自来水公司生产工艺流程简介

我公司现有3个水源地，2个水源厂，2个净水厂，日供水能力20万m3，供水区域面积约70平方公里，供水人口46万人，输配水管网总长度850公里。
水源情况
供水水源有黄河水、南水北调水和地下水三种。南水北调水作为城市居民生活用水水源，黄河水作为工业用水和城市居民生活用水的备用水源，地下水为以上两种水源的备用水源。
南水北调水源取自鹤壁市淇县三里屯35号分水口，分水口门流量为13 m3/s。入我市流量6 m3/s。向濮阳市分配水量32.6万m3/d， 35号口门至我市第三水厂输水管线总长度80.2公里，全部实行地埋PCCP管道输水，濮阳市南水北调配套工程位于市开发区和濮阳县境内，管线总长度23.01公里，输水管线从王助镇桑新庄村西入境，沿东北方向敷设，穿大广高速后，分为干线和濮南蓄水池支线。干线沿大广高速东侧向北穿越黄河路、中原路、濮鹤高速至绿城路南侧，向东进入规划中的市第三水厂，管线长14.78公里，管径2.6m；支线沿站南路南侧至王助镇前铁丘村西，向南进入濮阳县西水坡调节池，管线长8.23公里，管径2.4m。从西水坡管理站通过调压塔后向濮阳县五星水厂、濮阳县水厂和我公司供水。
黄河水源取水口位于距市区50公里的濮阳县渠村引黄入淀取水闸，黄河水通过预沉池进水闸（引水流量5～10m3／s），流至预沉池内。
地下水源作为工业生产和居民生活备用水源，主要取自于濮阳县庆祖、子岸一线，地下水由一条DN1000长9公里输水管道送至西水坡调节池和第二水厂。




渠村预沉池
预沉池占地面积0.75平方公里，最高水位58.00m时，容积214.20万m3，最低水位56.00m时，容积105.4万m3。
（1）水源厂
濮阳市水源厂地处濮阳县渠村乡，紧邻黄河大堤，始建于1987年2月，占地面积28.4亩，厂区内建有前池、35KV变电站、送水泵房、高低压配电间，经过一条40公里的DN1200输水管道将黄河原水输送至西水坡调节池，日最大供水能力为16万m3。除供应黄河原水外，水源厂还担负着预沉池水源地保护和渠濮DN1200供水管线安全巡查维护任务。
（2）二水源厂
濮阳市第二水源厂座落于濮阳县五星乡西八里村东南500m处，日最大供水能力为4万m3，厂区占地15亩，厂区内有35KV变电站一座，内有高压配电柜及低压配电间及10KV环网柜。厂区外建有取水泵房23座，泵房内有水泵、出水管、阀门、控制箱和变压器等设备，输水管线长25公里，10KV架空线路长25公里，整个工程贯穿五星和子岸两个乡，涉及30多个自然村。
（3）西水坡调节池
调节池为狭长带状结构，东西长约1400m，南北方向的西侧长为500m，东侧长为300m，用地面积0.69平方公里，池底面积48.5万m2，库容196.4万m3，常水位50.5m，最高水位51m。调节池水位在50.0m时，库容为160万m3，现在原水停留时间约为10天左右。
（4）濮阳市一水厂
濮阳市水厂位于胜利中路508号，主要职责是保障工业生产和居民生活安全优质供水，单厂日供水能力12万m3。现有新、老两套同规模供水系统，分别建成于1987年和1994年，老系统处理黄河水供应西部工业用户，新系统处理南水北调水供应城市居民生活用水。生产工艺主要包括加药、反应、沉淀、过滤、消毒等多道工序。源水通过投加净水剂（聚合氯化铝）充分混合后，进入折板反应池反应絮凝、自然沉淀，随后流入斜管沉淀池。沉淀后的清水通过集水槽、配水渠流向虹吸滤池。沉淀水在虹吸滤池中进行过滤，滤池采用双层滤料，上层为无烟煤、下层为石英砂，共有18格池子、池深5.46m、单格池过滤面积为17.21 m2、总过滤面积309 m2。过滤进一步降低浊度、去除水中有机物、细菌乃至病毒。滤后水经加氯消毒进入清水池（当原水受到污染或藻类繁殖、生长旺盛时，采用原水预加氯处理和滤后加氯消毒处理），通过三级泵站加压输送至千家万户。
（5）濮阳市第二水厂
濮阳市第二水厂位于濮上路以东、站南路（马庄村）以南，占地约60亩，日供水能力8万m3。2012年9月，地下水处理系统投产运行。2016年开始对第二水厂水处理系统进行升级改造，2017年11月向城市管网供应丹江水，采用常规水处理工艺。以南水北调为主要水源，以黄河水和地下水为备用水源，确保了城市供水安全。厂内构筑物有；加药间、絮凝沉淀池、曝气池、气水反冲洗滤池、回收泵房、加氯间、清水池、吸水井、送水泵房、排水泵房等。控制系统采用国内先进系统，加氯消毒设备引进国外先进产品，各主要设备均由中控室通过计算机实现远程控制，自动化程度相对较高，设备安全可靠，操作简便。主要供水范围，濮阳市城区南部区居民生活用水。
（6）基地水厂
[bookmark: _GoBack]基地水厂位于油田区域黄河路与扶余路交叉口向东100m路北。占地面积约4000㎡，厂内建有送水泵房、低压配电间、加药间、储水池两座，主要供应油田区域居民生活用水。目前暂无生产条件，所供水源主要有三种方式进入基地水厂，通过濮阳市第三水厂到基地水厂的净水管线输送丹江水净水，通过彭楼黄河进水管线输送黄河水净水、并且还可以通过城市管网向基地水厂净水池反向补水。

image1.emf
水源厂

二水源厂

二级泵站

调节池

第二水厂

基地水厂

第一水厂

黄河源水

黄河源水

井房

地下源水

南水北调

调压塔

南水北调

丹江源水

丹江源水

黄河源水

黄河源水

丹江源水

丹江净水

西部工业

黄河净水

西部工业

黄河源水

城市管网

丹江净水

城市管网

丹江净水

城市管网

丹江净水

预沉池 黄河源水

濮阳市自来水公司制水工艺流程示意图


Microsoft_Visio___11.vsdx
水源厂
二水源厂
二级泵站
调节池
第二水厂
基地水厂
第一水厂
黄河源水
黄河源水
井房
地下源水
南水北调
调压塔
南水北调
丹江源水
丹江源水
黄河源水
黄河源水
丹江源水
丹江净水
西部工业
黄河净水
西部工业
黄河源水
城市管网
丹江净水
城市管网
丹江净水
城市管网
丹江净水
预沉池
黄河源水
濮阳市自来水公司制水工艺流程示意图



